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	Промышленная Группа "Генерация" – 

энергетическое, буровое, нефтегазовое и 

нефтехимическое оборудование.


почтовый адрес: 623702, Россия, Свердловская область, г. Березовский,

ул. Маяковского 52 «А», тел: (343) 699-71-09, факс: (343) 699-71-91,    www.generation.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Исходные данные для разработки технико-коммерческого предложения по модульным котельным установкам (вид топлива - каменный или бурый уголь, древесные отходы).

                                                                                     «____»_______________ 2009г.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
	1.
	Наименование организации
	

	1.1
	Место строительства котельной
	

	1.2
	Вид строительства: (новое или реконструкция)
	

	1.3
	Назначение котельной: (для жилого или административного сектора, для промзоны, или другой вариант) 
	

	1.4
	Тип котельной: отопительная (с ГВС или без ГВС) 

- категория потребления тепла

- центральная или автономная

- с присутствием постоянного обслуживающего персонала или без присутствия
	

	2.
	КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

	2.1
	Расчетная температура наружного воздуха, °С
	

	2.2
	Средняя температура воздуха отопительного периода, °С
	

	2.3
	Продолжительность отопительного периода
	  _______ дней

	2.4
	Сейсмичность площадки посадки организуемой котельной
	    ______ баллов

	3.
	ВИД  И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

	3.1
	Система отопления: (закрытая или открытая, одноконтурная или двухконтурная, температурный режим (70-95 или 70-115ºС)
	

	3.2
	Вентиляция (температурный режим)
	

	3.3
	Вид отбора тепла на горячее водоснабжение:

- централизованный или на местах через ИТП
	

	3.4
	Присоединенная максимальная тепловая нагрузка:

	3.4.1
	Отопление, МВт/Гкал/ч.
	

	3.4.2
	Вентиляция, МВт/Гкал/ч.
	

	3.4.3
	ГВС, МВт/Гкал/ч.
	

	3.4.4
	Технологические цели, МВт/Гкал/ч.
	

	3.4.5
	Собственные нужды 3%, МВт/Гкал/ч.
	

	3.4.6
	Потери в тепловых сетях 7%, МВт/Гкал/ч.
	

	3.4.7
	Общая тепловая нагрузка, МВт/Гкал/ч.
	

	3.5
	Давление воды в присоединительных системах:

	3.5.1
	Макс. давление  исходной  воды на входе в котельную В1, МПа
	

	3.5.2
	Мин. давление исходной воды,  на входе в котельную В1, МПа
	

	3.5.3
	Статический напор, МПа
	

	3.6
	Водяной объем систем (по данным паспортов на системы отопления и вентиляции): 

	3.6.1
	система отопления, м3
	

	3.6.2
	система вентиляции, м3
	

	3.6.3
	система ГВС, м3
	

	3.7
	Гидравлическое сопротивление в присоединительных системах:

	3.7.1
	Потери давления в системе отопления, кПа
	

	3.7.2
	Потери давления в системе вентиляции, кПа
	

	3.7.3
	Потери давления в системе ГВС, кПа
	

	4.
	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ НА ПОДПИТКУ

	4.1
	Наименование источника: из скважины или из открытого водоема, оборотная или техническая
	

	4.2
	Прозрачность по шрифту (см)
	

	4.3
	Взвешенные вещества (мг/л)
	

	4.4
	*Концентрация водородных ионов РН
	

	4.5
	*Щелочность (мг-экв/л)
	

	4.6
	Сухой остаток при 110 °С (мг/л)
	

	4.7
	Жесткость общая (мг-экв/л)
	

	4.8
	Кальций Са++ (мг/л)
	

	4.9
	*Магний Mg++ (мг/л)
	

	4.10
	Железо закисное Fe2+ (мг/л)
	

	4.11
	Сульфаты SO2 (мг/л)
	

	4.12
	*Бикарбонаты НСО3 (мг/л)
	

	4.13
	Кислород О2 (мг/л)
	

	4.14
	*Соответствие ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»
	

	
	*Обязательные показатели

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

	5.1
	Установленная, суммарная мощность, МВт
	

	5.2
	Желаемая поагрегатная разбивка котлов по мощности
	

	5.3.
	Вид топлива: основное или резервное
	

	5.4
	Конструкция здания котельной:

- из блок-боксов

- из легкосборных металлоконструкций

- блочно-модульное крышного исполнения

- существующее
	

	5.5
	Система подготовки и подачи топлива в котельную (твердое топливо):

	5.5.1
	- дробилка или сортировочная решетка

- механизированная подача топлива 

- ручная подача топлива

- необходимость крытого склада топлива
	

	5.6
	Дымоудаление:

	5.6.1
	Труба дымовая:

- металлическая с тросовыми растяжками

- металлическая без растяжек (самонесущая)

- существующая (высота, диаметр)
	

	5.6.2
	Газоходы: надземные или подземные
	

	5.7.
	Система очистки дымовых газов: циклоны горизонтальные
или батарейные циклоны
	

	5.8
	Система шлакозолоудаления: механизированная или ручная
	

	5.9
	Ввод электропитания: кабельный или воздушный 
	

	5.10
	Канализация (условия сбора и сброса сточных вод, бытовых стоков, необходимость биотуалета)
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