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	Промышленная Группа "Генерация" – 

энергетическое, буровое, нефтегазовое и 

нефтехимическое оборудование.


почтовый адрес: 623702, Россия, Свердловская область, г. Березовский,

ул. Маяковского 52 «А», тел: (343) 699-71-11, факс: (343) 699-71-69,    www.generation.ru
ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

Исходные данные для разработки технико-коммерческого предложения
 на поставку водогрейной (паровой) котельной

“____”__________200__г.

Организация  ___________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________

Контактное лицо ________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________________________________________________

Адрес стройплощадки  ___________________________________________________________

Условия поставки _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Поставка включает в себя:



Котельную с оборудованием
□

Монтаж, пуско-наладка
□



Оборудование


□





Здание, сооружение


□



Категория котельной по надежности отпуска тепла ___________________________________

Система теплоснабжения:
закрытая
□

открытая
□





зависимая
□

независимая
□





2-х трубная
□

4-х трубная
□

           Основное топливо:





Резервное топливо:

         

 Газ_____________ Р=_______МПа

Газ_____________ Р=_______МПа

         
 
Жидкое топливо ______________


Жидкое топливо ______________

         
 
Твердое топливо ______________




Мощность котельной установки _______________________МВт (т/ч)

в том числе:

Отопление________ МВт

Давление в сети: Р1.=_____МПа;      Р2.=_____  МПа

ГВС ______________МВт

Давление в сети: Р3.=_____МПа;      Р4=_____   МПа

Вентиляция _______ МВт

Давление в сети: Рпод..=____МПа;     Робр.=_____Мпа

Технологическая  нагрузка _____________________МВт  (т/ч)

Температурный режим  _______________0С; 

Для паровой нагрузки – давление пара: _________Мпа

Уровень автоматизации:

              с обслуживающим персоналом        □ ; 

без обслуживающего персонала       □

         Котлы________________шт. по ____________________МВт  (т/ч)

         Котлы _______________шт. по ____________________ МВт  (т/ч)

         Теплообменник: пластинчатый
□

трубчатый
□

         Водоподготовка:   нет: □;    да □   
комплексоны □

натрий-катионирование :□

         Исходная вода:  давление _____Мпа, анализ прилагается     :   нет: □:          да □   

         Дымовая труба: 



на оттяжках  □
  
 самонесущая  □
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